
GQ-DOT01A

传输1路RS232串口数据，工业端子接口；
光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里；
外置电源AC220V转DC5V供电；
台式；

GQ-DOT02B

传输2路RS422串口数据，工业端子接口；
光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里；
外置电源AC220V转DC5V供电；
台式；

GQ-DOT02A

GQ-DOT02C

传输2路RS232串口数据，工业端子接口；
光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里；
外置电源AC220V转DC5V供电；
台式；

传输2路RS485串口数据，工业端子接口；
光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里；
外置电源AC220V转DC5V供电；
台式；
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GQ-DOT01B

传输1路RS422串口数据，工业端子接口；
光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里；
外置电源AC220V转DC5V供电；
台式；

传输1路RS485串口数据，工业端子接口；
光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里；
外置电源AC220V转DC5V供电；
台式；
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1路RS232+1路RS422串口，工业端子接口；
光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里；
外置电源AC220V转DC5V供电；
台式；

1路RS232+1路RS485串口，工业端子接口；
光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里；
外置电源AC220V转DC5V供电；
台式；

GQ-DOT02F

GQ-DOT02D

GQ-DOT02E

1路RS422+1路RS485串口，工业端子接口；
光口支持单模双纤/单纤，FC光口，20公里；
外置电源AC220V转DC5V供电；
台式；
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